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TP MPI 
n° 4 

L’OSCILLOSCOPE 
CORRECTION  

 
 
I. ETUDE DE LA FAÇADE DE L’OSCILLOSCOPE 
 
·  La façade de l’oscilloscope présente 4 zones principales: 

- l’écran (en rouge ) 
- la zone « mise en service » (en bleu ) 
- la zone « base de temps » (en vert ) 
- la zone « réglages des voies d’entrées » (en violet ) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) L’écran 
 

2) Utilisation du bouton 12  du calibre horizontal (base de temps) « TIME / DIV.»   
 
a) Le spot lumineux se déplace sur l’axe horizontal de gauche à 
droite. 
b) Calibre « 100 ms /div » signifie que le spot met 100 ms (soit 
0,1 s) pour parcourir une division horizontale. 
c) L’écran ayant 10 divisions horizontales, le spot lumineux 
traverse l’écran de gauche à droite en 10 ´  0,1 = 1 s. 
d) Sur le calibre : « 1 ms / div »,  on observe une trace 
lumineuse continue au lieu du spot. En effet le déplacement du 
spot sur l’écarn est trop rapide pour qu’on puisse le distinguer. 
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3) Utilisation du bouton 24 du calibre vertical de la 
voie 1 « VOLTS /DIV .»  

 
a) Lorsqu’on allume le générateur de tension, la trace 
lumineuse se décale vers la haut. 
b) Elle se déplace de 3 divisions vertciales vers le haut. 
combien de divisions verticales la trace lumineuse se 
Donc la valeur de la tension U, sur le calibre 1V/div.   est : 

U = 3 ´  1 = 3 V 
 
 
 
 
 
  

c)  
 
 
 
 
 
 
 
 

calibre vertical   1 V/ div 2 V / div 5 V / div 
Nombre de divisions 

verticales  
3 1,5 0,6 

Tension : U (en V) 3 3 3 

 
d) Sur le calibre vertical « 0,5 V / div »,  la tension maximale que l’on peut mesurer sur l’écran de 
l'oscilloscope est 0,5 ´  4 = 2,0 V (car 4 divisions verticales depuis la ligne centrale).  
e) Sur ce calibre on ne voit plus la trace lumineuse. 
f) Le meilleur calibre vertical pour la mesure de la tension aux bornes du générateur est « 1 V/div. » 
car il correspond au déplacement vertical visible le plus grand de la trace lumineuse. 

 
II. MESURES SUR DES TENSIONS PERIODIQUES A L’OSCILL OSCOPE 
 
1) Tension continue – tension périodique 

 
a)  

 
 

 
 

tension continue          tension sinusoïdale      tension triangulaire  tension créneau  
b) Les tensions variables dans le temps celles des schémas 2, 3 et 4. La tension du schéma 1 ne 
varie pas dans le temps. 
c) Les tensions alternatives sont celles des s schémas 2, 3 et 4 car les valeurs des tensions sont 
alternativement positives puis négatives. 
d) Les tensions des schémas 2, 3 et 4 sont périodiques car un même « motif » se répète 
régulièrement au cours du temps. 
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calibe vertical   
 

Calibre 1 V/div Calibre 2 V/div Calibre 5 V/div 
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2) Caractéristiques d’une tension périodique 
 
a) Si le calibre vertical est « 1 V/div. » : 
 Umax =  3,2 ´  1 = 3,2 V  (car 3,2 divisions verticales).  
 
b) Si le calibre horizontal est « 5 ms /div. »  : 
T  = 4 ´  5 = 20 ms = 20 ´́́́  10-3 s  (car 4 divisions horizontales). 
 
c) f = 1 / T = 1 / (20´ 10-3) =   50 Hz. 
 

3) Générateur B asse Fréquence f (GBF) 
 

4) Tension sinusoïdale 
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a) Voir photos. 
b) Une période occupe 5 divisions horizontale donc : T  = 5 ´  0,2 = 1,0 ms = 1,0 ´  10-3 s.   
c) fréquence f  = 1 / T = 1 / (1,0 ´  10-3) = 1,0 ´́́́  103 Hz.   
d) On retrouve bien la fréquence affichée par le GBF. 
e) L’amplitude de la tension sinusoïdale occupe               
2,6 divisions donc :  Umax = 2,6 ´  2 =  5,2 V. 
 

5) Tension triangulaire  
 
a) Voir photo. 
b) voir photo.  
c) T = 4 ´  0,5 = 2,0 ms = 2,0 ´́́́  10-3 s. 
fréquence f = 1 /T = 1 / (2,0 ´  10-3) = 500 Hz. 
 
 

6) Tension créneau  
 
a) Voir photo. 
b) Voir photo.  
c) T = 2,4 ´  0,5 = 1,2 ms = 1,2 ´́́́  10-3 s. 
fréquence f = 1 /T = 1 / (1,2 ´  10-3) = 833 Hz » 800 Hz. 
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